TECHNISCHE DATEN
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Anzahl/ Antrieb

Leistung kW

Spannung | Frequenz V|Hz

Max. Unterdruck mBar

Max. Luftmenge m?3h

Ansaugoffnung @ mm
Q ?f&f;lldmckpegel - (ENI1SO dB(A)

7 Sammelbehalter Lt

Abmessungen mm

Hohe mm

Gewicht Kg

Hauptfilter

Filtertyp

Filterpatrone cm?

Klassifikation (EN 60335-2-

69)

Fitermaterial

Abreinigung

Absolutfilter— optional

Fitterflache cm?
(Klassifikation EN 60335-2-

69)

Filtermaterial

2 | Bypass
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230 | 50/60
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45
585 X 545
1285
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Filterpatrone
40.000

IFA/BGIA M-PES AL
Antistatischer Polyester
Jet Clean®
22.000
H14

Glasfaser

A DEPURECO

XM 35

Anderungen vorbehalten
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ANTRIEB

Wir verwenden Birstenmotoren Fabr. Ametek Lamb
Electric. Jeder Motor kann einzeln angesteuert werden.
Sie sind in einem robusten Metallgehduse innerhalb
des Schallddmmhaube eingebaut. Eine groflzlgige
Schaumstoffddmmung sorgt fir eine sehr niedrige
Gerauschsentwicklung.

/

/

Jet Clean®- Abreinigung

Der XM35 ist mit dem Jetclean- Abreinigungsystem
ausgestattet. Uber eine manuell zu éffnende Klappe
stromt wahrend des Betriebs Luft in die Kammer des
Saugers. Durch den entstehenden Sog verwirbelt die
Luft im Gehause und reinigt das Filterlement ab. Ein
optionaler manueller Absperrschieber verriegelt die
Zuluft des Ansaugstutzen und erhéht die Effizienz der
| Abreinigung. Nach der Entriegelung des
/ Absperrschiebers kann die Absaugung fortgeflhrt
werden.

A Steckdose (Optional)

In diesem Modell kénnen Sie eine 16A-Steckdose
installieren, um jedes Elektrowerkzeug wie Schieifer,
Handschleifer, Bohrer usw. anzuschlieRen. Auf Anfrage
ist es auch moglich, eine englische Steckdose
vorzusehen.

Filterpatrone BIA- Klasse M

Die Abscheidung erfolgt Uber eine BIA- Klasse M
Filterpatrone mit einem Abscheidegrad von 99,9%.
Eine hohe Filterflache sorgt fur lange Standzeiten. Das
bedeutet, dass alle Partikel bis zu einer Korngréfie von
1p abgeschieden werden. Motoren und Bediener
werden somit vor Schmutzbelastungen geschitzt.

4 ‘ ' SAMMELBEHALTER MIT BUGELVERSCHLUSS

Das abgesaugte Material wird in einem robusten
Metallbehalter gesammelt, der bequem mit einem
Bugelverschluss zu entnehmen ist und 4 verstarkte
Rollen sorgen flr eine optimale Mandvrierfahigkeit des
Sammelbehélters.

Verfugbare Optionen
antstatische Filterpatrone (BIA- Klasse M EN 60335-2-69)
Hepa- Filter (EN 1822-5)
Gehause in V2A- Edelstahl
Longopac®
Erdung
Steckdose (16A)
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