____HF300
TECHNISCHE DATEN

c E Antrieb Seitenkanalverdichter
Leistung kW - HP 3-4
Spannung | Frequenz V| Hz 400 | 50/60
@ IP | Schutzklasse 55| F
Max. Unterdruck mBar 310
Betriebsunterdruck mBar 270
() Max. Luftleistung m3h 420
v Sicherheitsventil Inklusiv
A Ansaugoffnung @ mm 80
?_’c&a)llldmckpegel -(ENISO dB(A) 74
< Abmessungen mm 7240 X 6040
L Hoéhe mm 19520
@) Gewicht Kg 150
i Hauptfilter
J Typ Taschenfilter
Filterfiache cm? 24.000
- (Klasse EN 603335-2-69) M
< Filtermaterial Polyester
O Abreinigung Manuelle Abreinigung
~ SP Abreinigung- Optional
e Filterfiache cm? 90.000
; (Klasse EN 60335-2-69) B e eD
Filtermaterial Antistatischer Polyester
i Abreinigung Druckluftabreinigung
o Absolutfilter — Optional
. Filterflache cm? 28.000
i (Klasse — EN 1822) H14
- Filtermaterial Glasfaser
&
w
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Wir verwenden ein in Italien hergestellt
Seitenkanalverdichter mit unmittelbare Kupplung
zwischen Motor und Laufrad. AulRerdem, um sicheren
Arbeit zu gewahrleisten, die Einheit ist mit ein
Sicherheitsventil augestattet dass ein eventuelles
Warmlaufen des Motors verhindert.

Die Ansaugoffnung ist so konzipiert , dass das

Die Filtration wird durch einen Polyesterfilter der Klasse
M gewahrleistet. Die Sternform ermaglicht eine
Luftdurchstrémung auch bei verschmutztem Filter. Das
Fitergewebe entspricht der Klasse M (BIA | En 60335-2-
69). Das bedeutet, dass alle Partikel bis zu einem
Mikrometer durch den Filter gestoppt werden, um die
Motoren und den Bediener zu schitzen.

angesaugte Material direkt in den Sammelbehalter
fliefen kann. Der asymmetrisch-tangentiale Eintritt
sorgt in der Ansaugkammer flr einen Zyklon-Effekt.
Der Schmutz wird quasi in den Behalter gedriickt. Die
Standzeit des Filters wird somit deutlich verlangert

Ausgleischsklappe Doppe

Elektropneumatis

drosselklappe

Funkenflug.

VERFUGBARE OPTIONEN

Antistatisches Filtermaterial Klasse M (IEC 60335-2-69)
Absoluffilter (EN 1822-5)

Teflon beschichtetes Filtermaterial Klasse M (IEC 60335-2-69)
PTFE Filter - Klasse M (IEC 60335-2-69)

PTFE - antistatisches Filtermaterial Klasse M (IEC 60335-2-69)
Filtermaterial flr hohe Temperaturen bis 250° Celsius
Fernbedienung 24 Volt

und schitzt die Filtermedien vor Abrasion oder

@l\ Manuelles Auslassventil Doppel

Elektropneumatischesschie
berventil

Drehventil fir & Rotierender
kontinuierliche Flllstandmelder

Abscheiderenteleerung

AUF ANFORDERUNG VERFUGBARE FILTERREINIGUNGSSYSTEM

SP istdas beste automatisches Filterpatronereingungssystem
das Druckluft (6 bar) benutzt. Die grolRe Filterflaiche und hohe

Effizienz erlauben mit grolte Menge feiner Pulvern zu arbeitgen.
Die Filter sind Aluminate und Antistatische mit BIA-M (EN
60335-2-69) Klassifikation. Die Filterreinigung erfolgt bei
laufendem Gerat..

Anderungen vorbehalten.




