TECHNISCHE DATEN

Antrieb

Leistung

Spannung | Frequenz
Max. Unterdruck
Betriebsunterdruck
Max. Luftmenge
Ansaugoffnung

Schalldruckpegel- (EN
ISO 3744)

Sammelbehalter
Abmessungen
Hohe

Gewicht
Haupffilter

Typ

Klasse
Filtermaterial

kw
V|Hz
mBar

m3h
@mm
dB(A)

L

mm

mm
Kg

Seitenkanalverdichter

0.4 0,85 1.5 2,2
400|50/60 400/50/60 400|50/60 400/50/60
160 200 230 300
125 160 190 210
80 150 280 320
50 50 50 50
64 64 64 64
10 10 20 20
410 X730 410 X 730 410X 770 410 X770
350 350 550 550
42 42 42 42
Filtertasche

IFA/BGIA M-PES EXAM ACCREDITED
Antistatischer Polyester
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ANTRIEB / FILTERELEMENT

Wir verwenden ein Siemens Seitenkanalverdichter Die Filtration wird durch einen Polyesterfilter der
mit unmittelbare Kupplung zwischen Motor und e Klasse M gewadhrleistet. Die Sternform ermdéglicht
Laufrad. Ferner, um sicheren Arbeit zu gewahrleisten, . eine Luftdurchstrémung auch bei verschmutztem
die Einheit ist mit ein Sicherheitsventil ausgestattet “W;‘—' Filter. Das Filtergewebe entspricht der Klasse M
um ein eventuelles Warmlaufen des Motors zu ! (BIA | En 60335-2-69). Das bedeutet, dass alle
verhindern. Schallddmmung zur Gerduschreduktion Partikel bis zu einem Mikrometer durch den Filter
inklusive gestoppt werden, um die Motoren und den
K / \ J Bediener zu schitzen.
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ANSAUGOFFNUNG MIT DEFLEKTOR STROMSTECKER
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Der Ansaugstutzen ist mit einem Deflektor Der Stromstecker ist mit einem Phasenwandler
@ ausgestattet. Dieser reduziert die Geschwindigkeit serienmafig ausgestattet.
- des Materials und erzeugt einen Zykloneffekt im
w ‘ Inneren des Behalters. Mit diesem System
- verbessern wir die Standzeiten der Filter.
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Verfiigbare Optionen ) ) //
Erdung Optionale Filterpatrone  ////
- Zentifizierte Ausfiihrung in ATEX 113D 222 (Klassifikation BIAM | EN60335-2-
Filterpatrone i, 4
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Anderungen vorbehalten.




