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Schleuse Typ JK-S/JK-EXS
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Die genauen Abmessungen sind der untenstehenden Tabelle zu entnehmen.

Die Rotorschleusen Typ JK-S/JK-EXS sind mit einem 6-Kammer-Rotor mit
verschleifSfesten Gummiplatten ausgestattet, angeschraubt an den Platten-

profilen der Rotorwelle.
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Das Diagramm gibt den Verlust durch die Schleuse abhéngig von den Druckverhéltnissen an.

Abmessungen
Typ A B D E C Gewicht

mm mm mm mm mm kg
JK-25S 250 315 387 285 1x 150 45
JK-50S 500 565 387 535 3 x 150 59
JK-75S 750 815 387 785 4 x 150 73
JK-100S 1000 1065 416 1035 6 x 150 94
JK-150S 1500 1565 416 1535 9x 150 122
JK-200S 2000 2065 416 2035 13x 150 165
JK-25EXS 250 315 387 285 1 x 150 47
JK-50EXS 500 565 387 535 3 x 150 60
JK-75EXS 750 815 387 785 4 x 150 73
JK-100EXS 1000 1065 416 1035 6 x 150 92

Rotordurchmesser = @300 mm

Der Rotor ist mit Filzring vom Rotorgehiuse getrennt. Die Welle ist in
einem Lager aufgehingt und direkt an den Getriebemotor gekuppelt. Der
Typ JK-200S ist zusitzlich mit einer Sicherheitskupplung zwischen Rotor
und Getriecbemotor ausgestattet.
Der Rotor ist aus 2 mm Stahlblech gefertigt und kann mit einer Reihe von
verschiedenen Gummiblittern geliefert werden, z.B.:
- Neopren-Gummiblitter fiir eine Maximaltemperatur bis 80°C

und eine Minimaltemperatur bis -40°C.
- Silikon-Gummiblitter fuir eine Maximaltemperatur bis 250°C

und ecine Minimaltemperatur bis -60°C
Rotationstiiberwachung
Geliefert wird standardmifig vorbereitet auf die Montage einer Rotations-
tiberwachung.
JK-S ist fiir die Kategorie 2D ATEX-gepriift. JK-EXS ist fur die Kategorie 1D
Sicherheitssystem geprift, siche Seite 52 beziigl. der EXS-Steuerung,.
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Rotationstiberwachung
Abmessungen
. Ampere- Kapazitat bei
Typ Motonl'(l‘tle\llstung Verbrauch min®  50% Fillgrad
bei 400 V m3/St.
JK-25S/EXS 0,37 1,14 20 10
JK-50S/EXS 0,37 1,14 20 20
JK-75S/EXS 0,37 1,14 20 32
JK-100S/EXS 0,55 1,55 20 42
JK-150S 0,55 1,55 20 63
JK-200S 0,55 1,55 20 83
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