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IPERJET DV MAX 9-12 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1.) Horizontale Filterpatronen  

Das neue Filtergerät mit horizontalen Filterpatronen IPERJET DF MAX 9-12 findet die 

Optimale Anwendung bei der Absaugung und Filtration von Schweissrauch, feinen und 

groben Stäuben, kleine Mengen an Späne, sowie Stäube und Rauch aus Laser- und 

Plasmaschneiden. Diese Filtereinheit ist zur Innenaufstellung ausgelegt. Sofern eine 

Rückluftführung erlaubt ist, kann es zu einer beträchtlichen Einsparung der Heizkosten 

kommen. 

2.) Horizontale Filterpatronen  

Das Gerät besteht aus einer Vorkammer, bei welcher die groben Stäube bereits 

abgeschieden werden und sich in den ersten Behälter aufsammeln; das nachstehende 

Labyrinth und die Filterkammer mit Hochleistungspatronen gewährleisten die Filtration der 

Reststäube. Der auf dem Filter aufgesetzte, schallgedämpfte Ventilator garantiert eine hohe 

Saugleistung und einen niedrige Lärmemission. 

 

 

IPERJET DF MAX 9 IPERJET DF MAX 12 
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Funktionsprinzip 

 

 

1. Eintritt Schmutzluft 

2. Sammelbehälter für grobe Stäube 

3. Trichter 

4. Sammelbehälter für feine Stäube 

5. Filterpatronen 

6. Ventilator 

7. Druckluftbehälter 

8. Vertikal angeordneter 

Kulissenschalldämpfer 

9. Austritt Reinluft 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IPERJET DF MAX TC 9-12 

IPERJET DF MAX TC TRUE 9-12 
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Technische Daten 
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IPERJET DF MAX     A  A1  B  C  D  E  F  G  H  I  L  M  N   

DF MAX - DF MAX TC 9 1920 1453 1346 1273 483 3023 1510 3100 3360 825 1245 610 1710 mm 

 75 57 53 50 19 119 59 122 132 32 49 24 67 

 

DF MAX TRU - DF MAX TC TRU 9 1920 - 1346 1273 1000 3540 1510 3617 3877 825 1245 610 1710 mm 

 
75 - 53 50 39 139 59 142 152 32 49 24 67 

 

DF MAX - DF MAX TC 12 2074 1677 1346 1400 483 3161 1510 3236 3500 825 1245 610 1765 mm 

 82 66 53 55 19 124 59 127 138 32 49 24 69 

 

DF MAX TRU - DF MAX TC TRU 12 2074 - 1346 1405 1000 3677 1510 3752 4090 825 1245 610 1765 mm 

 82 - 53 55 39 144 59 147 161 32 49 24 69 

 

 

  

 

 

   626  

 

 

IPERJET DF MAX TC    

9-12 

IPERJET DF MAX TC TRUE 

9-12 

Druckmesser 

Schaltschrank 1 

HEPA H13- Absolutfilter oder mit 

Aktivkohle 
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IPERJET DF MAX 9-12 

Technische Daten 

 

 

 

  

   

IPERJET DF MAX                 DF MAX9 – DF MAX TRU DF MAX9 TC – DF MAX TC TRU 

Luftmenge  
     8000 m3/h 

 

 
     9500 m3/h 

 

 
    11000 m3/h 

 

 
 
      5000 m3/h 

 
 
     6000 m3/h 

  

7000 m3/h 

 

     8500 m3/h 

 

    10000 m3/h 
  

Ventilator prh450/r     prh450    pr500/r       pra280      pra320 

Leistung/Anzahl 
der Pole 

7,5kw / 2     11kw / 2     15kw / 2        5,5kw / 2       7,5kw / 2 

Plattenaufnahme 13,8 a 
 

20 a 
 

26,5 a 
 

       10,4 a        13,8 a 

 13,8 a 20 a 26,5 a   

Umdrehungen 2950       2950           2960           2950         2950 

Spannung 
Ventilator 

400 v 
50 hz 

       400 v 
         50 hz 

400 v 
           50 hz 

400 v 
           50 hz 

400 v 
           50 hz 

Verfügbarer 
Statischer Druck 

131 mm h2o 
 

129 mm h2o 
 

165 mm h2o 
 

     105 mm h2o       147 mm h2o 

 161 mm h2o 160 mm h2o 190 mm h2o   

Schalldruckpegel 
80 dB 

 

 
82 dB      83 dB 

 

 
         73 dB       76 dB 

 

 78 dB     79 dB     80 dB           71 dB        74 dB 

Volumen 
Sammelbehälter 

140÷230 lt 
 

140÷230 lt 
 

140÷230 lt 
 

140÷230 lt 
 

140÷230 lt 
 

Volumen 
Sammelbehälter 

50lt 
 

50 lt 
 

50 lt 
 

50 lt 
 

50 lt 
 

Gewicht 1430 kg 1450 kg 
 

1500 kg 
 

1430 kg 
 

 
1450 kg 

Pressung 
Druckluft 

  max 7 Bar   

Spannung 
Magnetventil 

  24 vac   

 Schweissdämpfe 

 Metallstäube und Rauch 

 Termischer Bruch 

 Optionale Schalldämpfung 
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Technische Daten  

 

 

 

 

 

 

  

IPERJET DF MAX                 DF MAX12 – DF MAX 12 TRU DF MAX12 TC – DF MAX TC 
TRU 

Luftmenge  
9000 m3/h 

 

 
12500 m3/h 

 

 
14000 m3/h 

 

 
 

9000 m3/h 

  

8000 m3/h 

 

11000 m3/h 

 

12500 m3/h 
 

Ventilator prh450/r Prh500/r pr500/r pra360 

Leistung/Anzahl 
der Pole 

11kw / 2 15kw / 2 18,5kw / 2 15kw / 2 

Plattenaufnahme 20 a 
 

26 a 
 

32 a 
 

26,5 a 

 20 a 
 

26 a 
 

32 a 
 

 

Umdrehungen 2950 2950 2960 2950 

Spannung 
Ventilator 

400 v 
50 hz 

400 v 
50 hz 

400 v 
50 hz 

400 v 
50 hz 

Verfügbarer 
Statischer Druck 

160 mm h2o 
 

148 mm h2o 
 

152 mm h2o 
 

243 mm h2o 

 188 mm h2o 186 mm h2o 198 mm h2o  

Schalldruckpegel 
80 dB 

 

 
82 dB 83 dB 

 

 
 

 78 dB 79 dB 80 dB 80 dB 

Volumen 
Sammelbehälter 

193÷300 lt 
 

193÷300 lt 
 

193÷300 lt 
 

50 lt 
 

Volumen 
Sammelbehälter 

50lt 
 

50 lt 
 

50 lt 
 

50 lt 
 

Gewicht 1550 kg 1580 kg 
 

1600 kg 
 

1550 kg 
 

Pressung 
Druckluft 

  max 7 Bar  

Spannung 
Magnetventil 

  24 vac  

 Schweissdämpfe 

 Metallstäube und Rauch 

 Termischer Bruch 

 Optionale Schalldämpfung 
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IPERJET DF MAX 9-12 

Filterpatronen 

 

  

OPTIONAL 

• Übergangsstück Saugseitig 
• Absolutfilter/mitAktivkohlefilter  
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IPERJET 

DF MAX - DF MAX TRU 

DF MAX 9 DF MAX 12 

DF MAX TC - DF MAX TC TRU 

DF MAX 9 DF MAX 12 

 

Patronenanz
ahl 

 

 
9 12 

 

 
6 9 

Klassifikation 
Ifa/Bgia  

M PES (Standart)  M-Nanotech 
Zellulose mit 
Nanofasern  

 

Abmessung   

Ø325 - H 1200 mm 
 

 

Ø325 - H 1000 mm Ø325 - H 1200 
mm 
  

 

Filterfläche 7,5/11/15 kW 

189m2 

11/15/18,5 kW 

252m2  

 

 5,5 kW / 7,5 kW 

                              198 m2 / 240 m2 

15 kW 

360 m2  

Filterpatronen 

Die horizontale Anordnung 

der Filterpatronen 

ermöglicht einen leichten 

Zugang und eine schnelle 

Wartung der Filtereinheit. 
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Technische Daten 

                        Saugarm 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPERJET DF MAX DF MAX- DF MAX TRU 
9 

DF MAX- DF MAX TRU 
12 

DF MAX TC 
9 

DF MAX 
TC TRU 

12 

 7,5 kW 11 kW 15 kW 11 kW 15 kW 18,5 
kW 

5,5 kW 7,5 kW 15 kW 

Zugelassene Anzahl 6 7 8 7 9 10    

 5 6 7 6 8 10    

Einblasstutzen 200x700 
mm auf empfohlenen 
Durchmesser 

Ø400mm Ø420mm Ø480mm Ø420mm Ø480mm Ø520mm Ø280mm Ø300mm Ø380mm 

 Ø315mm Ø350mm Ø380mm Ø350mm Ø400mm Ø420mm    

Luftgeschwindigkeit in 
der Rohrleitung 

18 m/s 
 

19 m/s 17 m/s 18 m/s 19 m/s 18 m/s 22,6 m/s 23,8 m/s 22,7 m/s 

 25 m/s 25 m/s 25 m/s 23 m/s 25 m/s 25 m/s    

 Schweissdämpfe 

 Metallstäube und Rauch 

 Termischer Bruch 
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IPERJET DF MAX 18-24 

 

 

 

Der IPERJET DF MAX 18-24 ist für folgende 

Anwendungen im Arbeitsbereich entwickelt 

worden: 

Findet die optimale Anwendung bei der 

Absaugung und Filtration von Schweissrauch, 

feinen und groben Stäuben, kleine Mengen 

an Späne, Staub / Laserdämpfe in 

Thermalcut Version zu schneiden.  

 

 

Vorteile des IPERJET DF MAX  

• Niedrige Montagekosten 

• Schnelle Wartung da die Patrone 

horizontal positioniert ist. 

• Mobiler Staubbehälter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steuergerät 

Manometer 

Sammelbehälter 

Optional Übergangsstück 
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IPERJET DF MAX 18-24 

                                            Funktionsprinzip 

 

 

 

 

IPERJET DF MAX setzt sich aus Filterelementen 

zusammen, die in einem luftdichten Zentralkörper 

enthalten sind und ist dafür konzepiert, um in 

Unterdruckanlagen Verwendung zu finden. 

Die staubige Luft tritt von hoch, und aufgrund der 

abrupten Verringerung der Geschwindigkeit, 

dekantieren die größeren Partikel in Richtung Trichter 

und am Ende in den Sammelbehälter auf. 

Verschmutzte Luft von außen verläuft durch die 

Kartuschen in dne Innenraum, so dass die 

Staubablagerungen außen und gereinigt austritt. 

Die Schrittweise Ablagerung der Staubpartikel macht die 

regelmäßige Reinigung der Einsätze erforderlich: der Druckluftschub ermöglicht die 

Reinigung durch Gegenstrom, und versetzt den Einsatz in eine Schwingbewegung von hoher 

Frequenz. Dieser Schub, “Stoßwelle” genannt, begünstigt natürlich den Gegenwaschprozeß. 

Die Reinigung der Filter erfolgt mittels Membranelektroventilen nach Sektoren, die durch 

einen Zyklusprogrammierer gesteuert werden, der die Pause- und Arbeitszeiten bestimmt, 

oder durch einen PLC.  

Dies ermöglicht es, den Wirkungsgrad des Filters immer auf höchstem Niveau zu halten. Diese Art der 

Reinigung, die sehr zuverlässig ist, bewirkt es, daß der Filter nach einem anfänglichen Arbeitszeitraum 

einen Ladeverlustwert erreicht,der praktisch während seiner gesamten Lebenszeit konstant bleibt. 

Die standardmaßigen Filterpatronen sind aus Polyester 

270 gr/m2 Zertifikat IFA/BGIA M PES oder Zellulose mit Nanofaser -Zertifikat IFA / BGIAM-

NANOTECH in der Zubehör. Auf Wunsch sind je nach Sonderanwendungen verschiedene 

Filtermaterialien lieferbar.  

 

 

 

 

 Staub 

 Reinluft 

 Schmutzluft 
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IPERJET DF MAX 18-24 

                                   Abmessungen 

  

Technische Daten 

  

 

 

 A B C D E F G H I L M N Ø 

DF MAX 18 1506 
59 

2074 
81 

3809 
150 

2074 
81 

2404 
94 

1405 
55 

4174 
164 

4526 
178 

1582 
62 

2286 
90 

1823 
71 

630 
24 

mm  

DF MAX 24 1506 

59 

2074 

81 

3809 

150 

2074 

81 

2404 

94 

1405 

55 

4234 

166 

4646 

183 

1582 

62 

2406 

95 

1823 

71 

750 

29 

mm  

Typ   DF MAX 18 DF MAX 24 DF MAX 18 DF MAX 24 

M-NANOTECH M-
NANOTECH 

Luftmenge   

20000 m3/h 

 

 

30000 m3/h 

 

 

20000 m3/h 

 

 

30000 m3/h 

 

Sammelbehälter 
Volumen  

 
1 x 50 lt 

 

 
1 x 50 lt 

 

 
1 x 50 lt 

 

 
1 x 50 lt 

 

 Ge- 

 wicht 

 
1424 Kg 

 

 
1485 Kg 

 

 
1460 Kg 

 

 
1500 Kg 
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Filterpatronen 
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       DF MAX  DF MAX 

IPERJET DF MAX 18 24 18 24 

Anzahl   
18 

 
24 

 
18 24 

Klassifikation IFA/BGIA  M PES (Standart)  M-NANOTECH (Optional) 
Zellulose mit 

Nanofaser  

 

 

Filterfläche  

 

378 m2 

 

 

504 m2 

 

 

720 m2 960 m2 

  

Abmessungen   
Ø325 - H 1200 mm 

 

 
Ø325 - H 1200 mm 
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Wego Wärme- und Lufttechnik 
Werner Gorzawski GmbH & Co. KG 

Heinkelstraße 2 
73066 Uhingen 

Tel: 07161 / 933620  
Fax: 07161 / 9336222 

 info@wego.de 
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